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(54) Getrankehalter fur eine taillierte Flasche 

(57) Die Erfindung betrifft einen Getrankehalter (10) 
fur eine taillierte Flasche (24). Die Erfindung schlagtvor, 
den Getrankehalter (10) mit federbeaufschlagten 
Durchmesserausgleichsklappen (14) auszubilden, die 
gegen die Kraft eines Federelements (20) nach unten 
und nach oben schwenkbar sind. Beim Herausheben 



schwenkt die Flasche (24) die Durchmesserausgleich- 
selemente (14) gegen die Kraft des Federelements (20) 
nach oben, beim Einstellen schwenkt die Flasche (24) 
die Durchmesserausgleichselemente (14) nach unten, 
bis diese an einer taillierten Stelle (26) der Flasche (24) 
vom Federelement (20) wieder in ihre horizontale, nach 
innen stehende Stellung geschwenkt werden. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft einen Getrankehalter fur 
eine taillierte Flasche mit den Merkmalen des Oberbe- 
griffs des Anspruchs 1 . Der Getrankehalter ist fur den 
Einbau in einen Kraftwagen vorgesehen. 
[0002] Getrankehalter fur den Einbau in Kraftwagen 
sind an sich bekannt. Sie weisen eine Einstelloffnung 
zum Einstellen eines Getrankebehalters wie beispiels- 
weise eine Tasse, einen Becher oder eine Getrankedo- 
se auf. Zur Anpassung an unterschiedliche Durchmes- 
ser von Getrankebehaltern ist es bekannt, eine in die 
Einstelloffnung hineinschwenkbare Durchmesseraus- 
gleichsklappe vorzusehen, die von einem Federele- 
ment beaufschlagt ist und von diesem in die Einstelloff- 
nung hineinverschwenkt wird. Beim Einstellen eines 
Getrankebehalters in die Einstelloffnung wird die Durch- 
messerausgleichsklappe vom Getrankebehalter gegen 
die Kraft des Federelements nach au3en gedruckt. Die 
Durchmesserausgleichsklappe liegt federbeaufschlagt 
an dem in die Einstelloffnung eingestellten Getrankebe- 
halter an um den Getrankebehalter kippsicher abzustut- 
zen. 

[0003] Die bekannten Durchmesserausgleichsklap- 
pen eignen sich fur im Wesentlichen zylindrische oder 
konische Getrankebehalter wie die bereits genannten 
Tassen, Becher oder Getrankedosen. Wird eine taillierte 
Flasche in einen solchen Getrankehalter eingestellt, tritt 
das Problem auf, dass entweder die Durchmesseraus- 
gleichsklappe einen Abstand von der taillierten Stelle 
der Flasche aufweist und deswegen die eingestellte Fla- 
sche nicht kippsicher halt oder dass die taillierte Flasche 
nicht aus der Einstelloffnung heraushebbar ist, weil die 
Durchmesserausgleichsklappe beim Versuch, die Fla- 
sche aus der Einstelloffnung herauszuheben, nicht 
nach auBen ausweicht. 

[0004] Unter taillierter Flasche soli eine eine Durch- 
messerverjungung oberhalb ihres Bodens aufweisende 
Flasche verstanden werden. Die Durchmesserverjun- 
gung befindet sich bei in die Einstelloffnung eingestellter 
Flasche etwa in Hone der Durchmesserausgleichsklap- 
pe. Die Taillierung ist ublicherweise konkav gewolbt, 
zwischen Taillierung und Flaschenboden weist die Fla- 
sche, ublicherweise durch eine ballige Form in diesem 
Bereich, einen groBeren Durchmesser als im Bereich 
der Taillierung auf. AuBer taillierten Flaschen kommen 
selbstverstandlich auch sonstige, in vorstehend erlau- 
tertem Sinne taillierte Getrankebehalter in Betracht. 
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, ei- 
nen Getrankehalter der vorstehend erlauterten Art so 
auszubilden, dass eine taillierte Flasche zuverlassig ge- 
gen Kippen gehalten und problemlos aus dem Getran- 
kehalter herausgenommen werden kann. 
[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB durch 
die Merkmale des Anspruchs 1 gelost. Der erfindungs- 
gemaBe Getrankehalter weist ein Durchmesseraus- 
gleichselement auf, das nach unten und nach oben 
schwenkbar ist. Mit nach unten ist dabei in Einstellrich- 



tung der Flasche und mit nach oben in Richtung eines 
Heraushebens der Flasche aus dem Getrankehalter ge- 
meint. Nach unten und nach oben bezieht sich insbe- 
sondere auf eine vorgesehene Einbaulage des Getran- 

5 kehalters. Beim Einstellen einer taillierten Flasche in 
den erfindungsgemaBen Getrankehalter druckt die Fla- 
sche das Durchmesserausgleichselement gegen die 
Kraft des Federelements nach unten und zugleich nach 
auBen. Ist die Flasche eingestellt, schwenkt das Feder- 

10 element das Durchmesserausgleichselement, das in 
Hone der Taillierung der Flasche angeordnet ist, nach 
innen, wodurch die Flasche kippsicher in der Einstelloff- 
nung des Getrankehalters gehalten ist. Beim Heraushe- 
ben der Flasche bewegt diese auf Grund ihres von der 

is taillierten Stelle nach unten zum Flaschenboden groBer 
werdenden Durchmessers das Durchmesserausgleich- 
selement gegen die Kraft des Federelements nach oben 
und zugleich nach auBen. Eine taillierte Flasche ist we- 
gen der Schwenkbarkeit des Durchmesserausgleichs- 

20 elements nach oben problemlos aus dem erfindungsge- 
maBen Getrankehalter heraushebbar, insbesondere 
halt das Durchmesserausgleichselement die in den Ge- 
trankehalter eingestellte taillierte Flasche beim Heraus- 
heben nicht an einer Stelle groBeren Durchmessers 

25 zwischen der taillierten Stelle und dem Flaschenboden 
im Getrankehalter. 

[0007] Vorzugsweise weist der erfindungsgemaBe 
Getrankehalter mehrere Durchmesserausgleichsele- 
mente auf, die gleich- oder ungleichmaBig uberden Um- 

30 fang verteilt angeordnet sind. Dabei beaufschlagt bei ei- 
ner Ausgestaltung der Erfindung ein Federelement 
mehrere oder alle Durchmesserausgleichselemente. 
So kann beispielsweise eine feder in ihrer Mitte zwi- 
schen zwei Durchmesserausgleichselementen befe- 

35 stigt sein, die sie beide in die Einstelloffnung des Ge- 
trankehalters hineinschwenkt. Auch ist es moglich, dass 
ein Federelement ringformig ausgebildet ist und alle 
Durchmesserausgleichselemente beaufschlagt. Das 
Federelement kann beispielsweise ein ringformiger, die 

40 Durchmesserausgleichselemente umschlieBender Fe- 
derdraht oder eine ringformige Blattfedersein. In beiden 
Fallen bildet das Federelement einen offenen Ring, der 
nicht notwendigerweise kreisformig ist. Auch kann das 
Federelement ein elastischer und geschlossener Ring, 

^5 beispielsweise ein Gummiring sein. Eine Ausgestaltung 
der Erfindung sieht fur jedes Durchmesserausgleichs- 
element ein Federelement vor. 

[0008] Die Erfindung wird nachfolgend anhand zweier 
in der Zeichnung dargestellter Ausfuhrungsbeispiele 
50 naher erlautert. Es zeigen: 

Figuren 1a bis c einen erfindungsgemaBen Getran- 
kehalter in perspektivischer Dar- 
stellung in unterschiedlichen Stel- 
55 lungen; 

Figuren 2a bis c eine Schnittdarstellung des Getran- 
kehalters aus Figur 1 entlang Linie 
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ll-ll in Figur 1 a in den Figuren 1 a bis 
c entsprechenden Stellungen; 

Figur 3 a bis c eine zweite Ausfuhrungsform eines 
erfindungsgemaBen Getrankehal- 
ters in Figuren 1a bis c entspre- 
chenden Steiiungen; und 

Figuren 4a - c eine Sen nittdarstel lung des Getran- 
kehalters aus Figur 3 entlang Linie 
IV-IV in Figur 3a in Figuren 3a bis c 
entsprechenden Stellungen. 

[0009] Die Zeichnung ist als vereinfachte und sche- 
matisierte Darstellung zu verstehen. 
[0010] Der in Figur 1a dargestellte, erfindungsgema- 
Be Getrankehalter 10 weist eine kreisformige Einstell- 
offnung 12zum Einstellen eines Get rankeb eh alters aut. 
Der Getrankehalter 10 weist zwei Durchmesseraus- 
gleichselemente 14 auf, die als Durchmesseraus- 
gleichsklappen 14 ausgebildet sind. Die beiden Durch- 
messerausgleichsklappen 14 sind im Bereich eines 
Randes 16 der Einstelloffnung 12 angeordnet, die 
Durchmesserausgleichsklappen 14 sind um ca. 90° in 
Umfangsrichtung zueinander versetzt. Die Durchmes- 
serausgleichsklappen 14 weisen zur Seite abstehende 
Schwenkzapfen 1 8 auf, die in kornplementaren Ausspa- 
rungen des Getrankehalters 1 0 einiiegen. DieSchwenk- 
zapfen 18 definieren horizontale und zum Rand 16 der 
Einstelloffnung 12 in etwa tangentiale Schwenkachsen 
der Durchmesserausgleichsklappen 14. Die Durchmes- 
serausgleichsklappen 14 sind nach unten und nach 
oben schwenkbar. 

[0011] Der erfindungsgemaBe Getrankehalter 10 
weist ein Federelement20 auf, dasim dargestellten und 
beschriebenen Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung als 
bogenformige Blattfeder ausgebildet ist. Die Blattfeder 
ist unterhalb des Randes 16 der Einstelloffnung 12 an- 
geordnet, sie ist in ihrer Mitte und in einer Mitte zwischen 
den beiden Durchmesserausgleichsklappen 14mit dem 
Getrankehalter 10 verbunden, beispielsweise vernietet. 
Freie und federnde Enden der das Federelement 20 bil- 
denden Blattfeder I iegen unter Vorspannung auBen an 
AuBenflachen 22 (Figuren 1b, 2a bis c) an. Das Feder- 
element 20 druckt die beiden Durchmesserausgleichs- 
klappen 14 federelastisch in die Figuren 1a und 2a dar- 
gestellte Grundstellung, in der die Durchmesseraus- 
gleichsklappen 14 horizontal in die Einstelloffnung 12 
hineinstehen. 

[0012] Der erfindungsgemaBe Getrankehalter 10 ist, 
wie in Figur 2a dargestellt, zum Halten einer taillierten 
Flasche 24 vorgesehen. Die taillierte Flasche 24 weist 
eine bogenformig im Durchmesser verjtingte, taillierte 
Stelle 26 oberhalb eines Flaschenbodens 28 auf. Un- 
terhalb der taillierten Stelle 26, also zwischen der tail- 
lierten Stelle 26 und dem Flaschenboden 28 weist die 
taillierte Flasche 24 einen groBeren Durchmesser auf. 
Ist die Flasche 24 in die Einstelloffnung 12 des Getran- 



kehalters 10 eingestellt, stehen die beiden Durchmes- 
serausgleichsklappen 14 durch die Beaufschlagung 
durch das Federelement 20 horizontal in die Einstelloff- 
nung 12 nach innen. Die Durchmesserausgleichsklap- 

5 pen 1 4befinden sich in etwa in Hone dertaillierten Stelle 
26 der Flasche 24, es besteht ein geringer Abstand x 
zwischen dertaillierten Stelle 26 der Flasche 24 und den 
Durchmesserausgleichsklappen 14. Die Flasche 24 ist 
dadurch kippsicher im Getrankehalter 1 0 gehalten. 

10 [0013] Wird die Flasche 24 aus dem Getrankehalter 
10 herausgehoben, verschwenkt sie mit ihrem im 
Durchmesser groBeren Bereich zwischen dertaillierten 
Stelle 26 und dem Flaschenboden 28 die Durchmesser- 
ausgleichsklappen 14 gegen die Kraft des Federele- 

15 ments 20 nach oben, wie dies in Figur 2c dargestellt ist. 
Da die Durchmesserausgleichsklappen 14 nach oben 
schwenkbar sind, behindern sie das Herausheben der 
taillierten Flasche 24 aus dem erfindungsgemaBen Ge- 
trankehalter 10 nicht. Sobald die Flasche 24 vollstandig 

20 aus dem Getrankehalter 10 herausgehoben ist, 
schwenkt das Federelement 20, welches von auBen ge- 
gen die AuBenflachen 22 der Durchmesserausgleichs- 
klappen 14 druckt, die Durchmesserausgleichsklappen 
14 wieder in ihre horizontale, in Figuren 1a und 2a ge- 

25 zeigte Stellung. Die nach oben geschwenkte, Figur 2c 
entsprechende Stellung der Durchmesserausgleichs- 
klappen 14 ist in Figur 1c ebenfalls dargestellt, wobei in 
Figur 1 c der klaren Darstellung wegen die Flasche weg- 
gelassen ist. 

30 [0014] Beim Einstellen dertaillierten Flasche 24 in die 
Einstelloffnung 1 2 des Getrankehalters 1 0 schwenkt die 
Flasche 24 mit ihrem im Durchmesser groBeren Bereich 
zwischen dertaillierten Stelle 26 und dem Flaschenbo- 
den 28 die Durchmesserausgleichsklappen 14 gegen 
die Kraft des Federelements 20 nach unten, wie dies in 
Figur2b dargestellt ist. Hat der im DurchmessergroBere 
Bereich der Flasche 24 die Durchmesserausgleichs- 
klappen 14 uberwunden, schwenkt das von auBen ge- 
gen die AuBenflachen 22 der Durchmesserausgleichs- 
klappen 1 4 druckende Federelement 20 die Durchmes- 
serausgleichsklappen 14 wieder in die horizontal in die 
Einstelloffnung 12 nach innen stehende Stellung, die in 
Figuren 1a und 2a dargestellt ist. Die nach oben ge- 
schwenkte Stellung der Durchmesserausgleichsklap- 
45 pen 1 4 ist ebenfalls in Figur 1 c dargestellt, wobei in Figur 
1c die Flasche weggelassen ist. 

[0015] Selbstverstandlich konnen anstatt dertaillier- 
ten Flasche 24 sonstige, auch nicht taillierte Getranke- 
behalter wie beispielsweise Becher, Tassen oder Ge- 
50 trankedosen in den erfindungsgemaBen Getrankehalter 
10 eingestellt werden. 

[0016] Der in Figuren 3a bis c und 4a bis c dargestell- 
te, erfindungsgemaBe Getrankehalter 1 0 ist im Wesent- 
lichen gleich ausgebildet wie der in Figuren labisc und 
55 2a bis c dargestellte Getrankehalter 1 0 und funktioniert 
in gleicher Weise, auch wenn die Durchmesseraus- 
gleichsklappen 14 in Seitenansicht eine etwas abwei- 
chende Form aufweisen. Zur nachfolgenden Erlaute- 
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rung des in Figuren 3a bis c und 4a bis c dargestellten 
Getrankehalters 10. wird deswegen erganzend auf die 
Erlauterungen zu Figuren 1a bis c und 2a bis c verwie- 
sen, fur gleiche Bauteile werden gleiche Bezugszahlen 
verwendet. 

[0017] Derin Figuren 3a bis c und 4a bis cdargestellte 
Getrankehalter 10 weist drei Durchmesserausgleichs- 
klappen 14 auf, die gleichmaBig uber den Umfang ver- 
teilt am Rand 16 einer Einstelloffnung 12 angeordnet 
sind. Mittels seitlich abstebender Schwenkzapfen 18 
sind die Durchmesserausgleichslappen 14 um gedach- 
te, zum Rand 16 der Einstelloffnung 12 in etwa tangen- 
tiale Schwenkachsen nach oben und unten schwenk- 
bar. Im Unterschied zu dem in Figuren 1a bis c und 2a 
bis c dargestellten Getrankehalter weist der Getranke- 
halter 10 aus Figuren 3a bis c und 4a bis c fur jede 
Durchmesserausgieichsklappe 14 ein eigenes Feder- 
element 20 auf. Die Federelemente 20 sind als Blattfe- 
dern ausgebildet, sie sind stehend angeordnet und un- 
terhalb der Durchmesserausgleichsklappen 14 fest mit 
dem Getrankehalter 1 0 verbunden. Wie auch in Figuren 
1 a bis c und 2a bis c driicken die als Blattfedern ausge- 
bildeten Federelemente 20 des in Figuren 3a bis c und 
4a bis c dargestellten Getrankehalters 10 federnd und 
mit Vorspannung gegen AuBenflachen 22 der Durch- 
messerausgleichsklappen 14 und driicken dadurch die 
Durchmesserausgleichsklappen 14 federelastisch in 
die in Figuren 3a und 4a dargestellte, horizontal in die 
Einstelloffnung 12 hineinstehende Stellung. 
[0018] Beim Einstellen einer taillierten Flasche 24 
driickt diese die Durchmesserausgleichsklappen gegen 
die Kraft der Federelemente 20 in die in Figuren 3b und 
4b dargestellte, schrag nach unten gerichtete Stellung. 
Sobald der im Durchmesser groBere Bereich der Fla- 
sche 24 zwischen deren taillierter Stelle 26 und ihrem 
Flaschenboden 28 die Durchmesserausgleichsklappen 
14 uberwunden hat und sich die taillierte Stelle 26 der 
Flasche 24 in Hone der Durchmesserausgleichsklap- 
pen 14 befindet, schwenken die Federelemente 20 die 
Durchmesserausgleichsklappen 14 zuruck in die hori- 
zontal, in die Einstelloffnung 12 hineinstehende Stel- 
lung, wie sie in Figuren 3a und 4a dargestellt ist. Die 
Durchmesserausgleichsklappen 14 halten die in den 
Getrankehalter 1 0 eingestellte Flasche 24 an deren tail- 
lierter Stelle 26 kippsicher. 

[0019] Beim Herausheben der Flasche 24 schwenkt 
deren im Durchmesser groBerer Bereich zwischen der 
taillierten Stelle 26 und dem Flaschenboden 28 die 
Durchmesserausgleichsklappen 14 gegen die Kraft der 
Federelemente 20 nach oben, wie in Figuren 3c und 4c 
dargestellt. Ist die Flasche 24 vollstandig aus dem Ge- 
trankehalter 10 herausgehoben, schwenken die Feder- 
elemente 20 die Durchmesserausgleichsklappen 1 4 zu- 
ruck in die horizontal, in die Einstelloffnung 12 hinein- 
stehende Stellung. 
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Patentansp ruche 

1 . Getrankehalter fur eine taillierte Flasche, mit einer 
Einstelloffnung zum Einstellen der Flasche, mit ei- 

5 nem schwenkbaren Durchmesserausgleichsele- 
ment, das in die Einstelloffnung hineinschwenkbar 
ist, und mit einem Federelement, das das Durch- 
messerausgleichselement in die Einstelloffnung 
hineinverschwenkt, dadurch gekennzeichnet, 

10 dass das Durchmesserausgleichselement (14) 
nach unten und nach oben schwenkbar ist. 

2. Getrankehalter nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass der Getrankehalter (10) meh- 

15 rere Durchmesserausgleichselemente (14) auf- 
weist, die von einem gemeinsamen Federelement 
(20) in die Einstelloffnung (12) hineinverschwenkt 
werden. 

20 3. Getrankehalter nach Anspruch 1 , dadurch ge- 
kennzeichnet, dass der Getrankehalter (1 0) meh- 
rere Durchmesserausgleichselemente (14) und fur 
jedes Durchmesserausgleichselement (14) ein ei- 
genes Federelement (20) aufweist, das das jewei- 

25 ||ge Durchmesserausgleichselement (14) in die 
Einstelloffnung (12) hineinverschwenkt. 

4. Getrankehalter nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass das Federelement (20) eine 

30 Blattfeder ist. 

5. Getrankehalter nach Anspruch 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass das Federelement (20) ring- 
formig ist und die Durchmesserausgleichselemente 

35 (14) umschlieBt. 
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